DECOUPEUR CUTTER 8S5A TRI

PLASMA
25 > 85A Ref. 029996

INVEST IN THE FUTURE

Le CUTTER 85A TRI est un découpeur plasma triphasé de derniére génération, muni d’'un écran
TFT de 3’5, d’'un régulateur de pression d’air automatique et d'une torche dernier cri.

« Capable de découper les tbles acier, inox, fonte et alu jusqu’a
- 30 mm en coupe net.
- 40 mm en coupe de séparation.

» Haut rendement grace a son fort facteur de marche.

e Son écran permet de visualiser et d’intervenir facilement sur
chaque élément.
* 4 modes de découpe

- t6le pleine / tble grillagée / gougeage / mode verrouillage
de la gachette
» Réglage de la pression d’air automatique ou manuel
 Détection automatique du type de torche connecté.
« Affichage des codes anomalies-diagnostiques.
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Livré avec :
¢ une torche manuelle Z 6m
e un cable de masse de 4m

Cette technologie de démarrage par contact sans haute
fréquence évite les perturbations pouvant endommager les
équipements électronique a proximité.

CONTROLE DE LA PRESSION

Le CUTTER 85A TRI intégre un régulateur de pression d’air automatique.

NEN Cette nouvelle technologie permet :
N gg':ﬁ_g‘g': PRESSURE - I'allongement de vie des consommables de la torche plasma,
AIR - une productivité accrue et une baisse des colits de fonctionnement,
comol .y - une découpe de haute qualité,
Adjust - de s'adapter a la longueur des différentes torches proposées.
+ PRODUIT
Adapté au monde industriel :
O
/ - - Son option torche mécanisée et son connecteur d'interface CNC lui permette d’étre intégré
ﬁ a une table de découpe X-Y automatisée.
w

(Torche Z auto 15,2m - ref. 040014 + Kit de liaison pour table de découpe CNC - réf. 039988)

Accessoires et consommables :
e Torche manuelle Z 15,2m, no HF + systéme anti-rotation - ref. 039995
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